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Сканирующая контактная потенциометрия
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Схема ручного неразрушающего контроля
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Схема измерения сигнала в
электропотенциальном методе и
методе СКП: 1 – объект контроля;
2 – структурная неоднородность; 3
– преобразователь; 4 –
измерительный прибор; 5 –
персональный компьютер



Почему мы используем электрические методы НК?

Метод сканирующей контактной потенциометрии.
Международный патент (PCT) WO2017180007.



5

Технологичность

Высокая эффективность обнаружения 
структурных неоднородностей в условиях, 
когда полезный сигнал экранируется 
составляющей шума. Сигналы шума 
эффективно выделяются введением в 
измерительный тракт специальных 
программируемых фильтров.

Высокая степень адаптации к условиям 
эксплуатации. Линейные размеры 
преобразователей достаточно малы, 
требуют незначительный объем 
пространства для проведения контроля. 
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Высокая производительность контроля, 
равная, а иногда превосходящая другие 
методы НК.

Высокое соотношение эффективность –
стоимость.  При имеющихся технических 
возможностях стоимость измерительных 
средств контактной потенциометрии ниже, 
чем у методов УЗК и акустической эмиссии. 
Датчики независимы от источников 
проводного электропитания.

В
о

зм
о

ж
-

н
о

сть 
д

и
ста

н
-

ц
и

о
н

н
о

го
 

сб
о

р
а

 
д

а
н

н
ы

х.



6

Потенциальный эффект

Выявляемость дефектов, % Трудоемкость контроля ПГВ, н/ч
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